
Параметры Стекловолоконные Железобетонные Полипропиленовые

Форма Стандартные Любые Любые

Срок монтажа 7-10 рабочих дней От 3х месяцев до года 10-20 работчих дней

Тип филтрации Скимерная СкимернаяСкимерная / переливная

Монолитность Монолитный Имеет сварные швыТолько в случае непрерывной 
заливки чаши

Цвет Больше 300 цветов Зависит от отделочного материала Зависит от цвета лайнера

Долговечность чаши 50 лет гарантия монолитности, но 
срок эксплуатации не ограничен

10 лет, если делает строительная 
компания

На полипропилен 5 лет, на швы и 
строительные работы гарантии нет

Долговечность 
внутреннего покрытия

50 лет гарантия сохранности 
внутреннего покрытия

Возможны проблемы с мозаикой после 
каждой зимы/ срок службы лайнера 5-6 лет

срок службы лайнера 5-6 лет после чего
 может растягиваться, станет скользким

Коэффициент 
теплопроводности

0,036 (очень низкая) чаша 
не требует утепления

1,70 (очень высокая) 1,70 (очень высокая)

Необходимость
согласования

Нет, конструкция не является 
стационарной

Да, сравним с копитальным 
строительством

Да, сравним с копитальным 
строительством

Экономичность 
эксплуатации

Экономичен за счет гладкой поверхности
чаши и округлых форм

Неэкономичен из-за мест застоя воды в 
углах и пористости отделочного материала

Неэкономичен из-за мест застоя воды в 
углахи пористости отделочного материала


